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Classic® BioSoap 
 
Beskrivelse Classic BioSoap anvendes som tilsætningsstof til rengøringsvand til vådrengøring og grundrengøring af 

olierede gulve. Produktet er baseret på skånsomme sæbedannede plante olier og voks.  
 

Glansgrader Som tilsætning i rengøringsvand har Classic BioSoap ingen indflydelse på glansen. 
 

Særlige 
henvisninger 

Olieimprægnerede gulve: 
Vær opmærksom på at et olieret gulv ikke kun skal rengøres, men skal, alt efter brug, også lejlighedsvis 
plejes. 
 
Forsejlede gulve: 
Classic BioSoap kan anvendes som tilsætningsstof til rengøringsvand til gulvrengøring på lag- dannende olie 
eller olie-kunstharpiksolier. Anvend ikke til vandbaserede belægninger. Belagte/ forseglede gulve skal også 
plejes. 

Classic BioSoap kan, i specielle ønskede tilfælde, også anvendes til den rene sæbebehandling af gulve. 

Rengøringsmidlet skal generelt holdes væk fra børn. 
 

Anvendelse Som rengøringsvand tilsætning: 
Gulvet skal være omhyggeligt rengjort for løst snavs med en kost eller støvsuger. Tilsæt en halv kop (ca.50 
ml) Classic BioSoap. Gulvet vaskes over med fugtig klud. 
Stærkt hæftende urenheder skures skånsomt af med en hvid pad og sæbeopløsning. 
 
Grundrengøring: 
Classic BioSoap fortyndes med vand 1:4, påføres gulvet ensartet med en vaskemoppe og skures vådt med 
en slibende pad (grøn, sort) eller en børste. Umiddelbart efter aftørres/opsuges rengøringsmidlet og vaskes 
efter med rent vand. Lad gulvet tørre omhyggeligt. Det tørrede gulv efterolieres med Classic BaseOil, Classic 
BaseOil Color ellerClassic 100ProOil.  
 

Tørring Efter vandet er fordampet er gulvet igen brugbart/videre forarbejdningsklar. 
 

Forbrug 
 

Ca. 300 m2/l, alt efter anvendelse. 

Lagring/ 
Transport 
 

Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbar i mindst 24 måneder. 
 

Kryds- 
reference 

De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette 
instruktionsblad. 
 
- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter 
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve 
-  Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad) 

 


